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HSM 8 TE
 

Napięcie 3x400 V

Częstotliwość 50 Hz

Szerokość 780 mm

Wysokość 850 mm

Waga urządzenia 590 kg

Wysokość napełniania 690 mm

Siła zgniotu 80 kN

Długość beli 500 mm

Szerokość beli 645 mm

Moc silnika 4 kW

Wysokość beli 505 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 21 s

Waga beli (max.) 70 kg

Wydajność w belach na godzinę 4-7 

Wymiary otworu załadowczego 645 x 730 mm

Długość 2520 mm

Liczba wiązań 3 

Materiał wiązania Taśma do opasywania 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Pod względem wydajności, sprawności i elastyczności, niewielka mobilna belownica HSM 8TE nie ma sobie równych. Ta
kompaktowa prasa belująca jest też niezwykłe łatwa w obsłudze: wystarczy włożyć taśmę opasującą i włączyć maszynę, która
zajmie się resztą. Opasywanie i wyrzut bel również są proste. Pełny wyrzut beli oznacza, że maszyna wyrzuca sprasowane bele
bezpośrednio na paletę, którą można łatwo przetransportować na miejsce składowania. 

Automatyczny suw powrotny tłoka po cyklu prasowania

Klapa załadunkowa zabezpieczona podczas zgniatania przez zakodowany przełącznik elektromagnetyczny

Wygodne opasywanie beli za pomocą ciągłej taśmy poliestrowej

Elektronicznie zabezpieczone drzwi wyrzutu beli z automatycznym wyładunkiem beli zapewniają maksymalną łatwość obsługi
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