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HSM AK 807
 

Napięcie 400 V

Częstotliwość 50 Hz

Szerokość 1140 mm

Wysokość 1310 mm

Waga urządzenia 1000 kg

Szerokość otworu załadowczego 450 mm

Siła zgniotu 82 kN

Długość beli 400-800 mm

Szerokość beli 500 mm

Moc silnika 4 kW

Wysokość beli 500 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 17,6 s

Waga beli (max.) 60 kg

Długość 3940 mm

Jednostkowa siła zgniotu 32,8 N/cm²

Liczba wiązań 3 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

HSM AK 807 to najmniejszy model wśród pras HSM z ciągłym podawaniem materiału. Materiały takie jak karton i papier o niskiej
gramaturze można nieprzerwanie podawać przez praktyczny lej załadowczy. Maszyna umożliwia podłączenie pneumatycznego
doprowadzania materiału. Cykl zgniatania sterowany jest w pełni automatycznie za pomocą fotokomórki.

Odpowiednia do zastosowania przy oczekiwanej wydajności do ok. 36 m3 / godz.

Lej przystosowany do ciągłego zasypu materiału

Ręczne wiązanie

Korzystna cena, niezawodność

Doskonała do zgniatania kartonów i lekkiego papieru
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