
www.hsm.eu
HSM Polska Sp. z o.o. / ul. Emaliowa 28 / 02-295 Warszawa / Polen 
Tel. +48 22 862-2369 / Fax +48 22 862-2368 / handlowy@hsm.eu / www.hsm.eu/pl

HSM DUOSHREDDER 5540.2
 

Wydajność kg/h (w zależności od ... 350 

Rozmiar cięcia drugi pierwszy sto... 5,8 x 50 mm

Rozmiar cięcia kawałki pierwszy s... 20 x 155 mm

Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...

Stopień bezpieczeństwa (DIN 327... 3 

Moc silnika Stopień 1 = 4000 /stopień 2 = 5500 W

Napięcie 400 V

Częstotliwość 3 x 50 Hz

Głębokość 832 mm

Szerokość 1421 mm

Wysokość 2500 mm

Waga urządzenia 1150 kg

Szerokość pracy 400 mm

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

HSM DuoShredder 5540.2 to dwustopniowy system niszczarki do całkowicie automatycznej utylizacji dokumentów. Zależnie od
jakości papieru, systemów ładowania i odbierania, może osiągnąć maksymalną przepustowość do 350 kg na godzinę. W
połączeniu z prasą belującą HSM, można rozbudować HSM DuoShredder 5540.2 do kompletnego systemu przetwarzania.
Zalecamy następujące modele pras belujących: HSM KP 100.1 i HSM KP 88.1. 

Wytrzymały lej załadowczy z wbudowaną ochroną przed przeładowaniem służy do kontroli niszczarki i taśmy przenośnika.

Etap 1: rozdrabnianie wstępne za pomocą systemu dwóch wałków w celu usprawnienia podawania materiału.

Kurtyna świetlna monitoruje poziom napełnienia między etapem 1 i 2, aby zapobiegać przeładowaniu.

Etap 2: rozdrabnianie zasadnicze przy użyciu systemu dwóch wałków.

Opcjonalnie dostępny z wózkiem do odbioru materiałów w celu pracy autonomicznej, objętość ok. 320 l.

Opcjonalnie dostępny z elektrohydrauliczną zgniatarką wstępną w celu eliminacji zatorów w leju; niszczony materiał jest
automatycznie dopychany do wałków tnących.
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