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HSM DUOSHREDDER 5750
P-3 | O-2 | T-3 | E-2

Wydajność kg/h (w zależności od ... do 800 

Rozmiar cięcia drugi pierwszy sto... 4 x 40-53 mm

Rozmiar cięcia kawałki pierwszy s... 20 x 155 mm

Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...

Napięcie 3 x 400 V

Częstotliwość 50 Hz

Głębokość 1200 mm

Szerokość 1900 mm

Wysokość 3300 mm

Waga urządzenia 2500 kg

Szerokość pracy 500 mm

Moc silnika 1 stopień= 2x5,5 / 2 stopień= 9,2 kW

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

HSM DuoShredder 5750 to dwuetapowy, w pełni automatyczny system utylizacji dokumentów; wersja podstawowa składa się z
rozdrabniarki wstępnej HSM V 550 oraz rozdrabniarki zasadniczej HSM P 500.2 umieszczonej za nią. W zależności od rodzaju
materiału, przepustowość może osiągnąć maksymalnie 800 kg na godzinę. W połączeniu z prasą belującą HSM, można
rozbudować HSM DuoShredder 5750 do kompletnego systemu przetwarzania.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	comment: 


