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HSM HL 1615
 

Napięcie 3x400 V

Częstotliwość 50 Hz

Szerokość 1100 mm

Wysokość 1990 mm

Waga urządzenia 1700 / 1800 kg

Wysokość napełniania 990 mm

Siła zgniotu 150 kN

Długość beli 1100 mm

Szerokość beli 700 mm

Moc silnika 7,5 kW

Wysokość beli 800 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 32 s

Waga beli (max.) 180 kg

Wydajność w belach na godzinę 3-7 

Wymiary otworu załadowczego 700 x 1500 mm

Długość 4530 mm

Liczba wiązań 3 / 4 

Materiał wiązania Taśma do opasywania 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Belownica stacjonarna  zaprojektowana specjalnie do dużych obciążeń i wszechstronnego zastosowania. Oprócz odpadów
papierowych, kartonów, folii i innych porównywalnych materiałów zgniata także sztywne puszki po farbach i beczki z lekkiej blachy
(do 200 l). Aby nawet skrajnie asymetryczne obciążenie w kanale prasy nie stwarzało problemu prowadnica rolkowa płyty
prasującej jest szczególnie solidna i wytrzymała. Dwie  klapy otworu załadowczego o różnej wielkości umożliwiają łatwe i szybkie 
zgniatanie  nawet  materiałów o dużej objętości, bez konieczności ich wstępnego rozdrabniania.

Wysoka wydajność dzięki dużemu, dzielonemu otworowi załadowczemu

Standardowe wyposażenie w chromowane toczysko zapewnia długi okres eksploatacji

Ręczne wiązanie beli taśmą poliestrową – dostępne w wersji z 3-krotnym lub 4-krotnym wiązaniem

Całkowite wypchnięcie beli przy pełnym wysunięciu tłoka

Optymalna ochrona operatora dzięki bocznym siatkom ochronnym i zabezpieczeniu klap otworu załadowczego za pomocą
wyłącznika bezpieczeństwa
Na czas transportu prasę można rozmontować na podzespoły
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