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HSM MKP 80
wersja 2-komorowa

Rozmiar cięcia kawałki pierwszy s... V0034 mm

Numer artykułu 6103134 

Kod EAN 4026631014564 

Napięcie 400 V

Częstotliwość 50 Hz

Głębokość 1388,5 mm

Szerokość 1820,0 mm

Wysokość 2170,0 mm

Waga urządzenia 890,0 kg

Wysokość napełniania 1196,5 mm

Szerokość otworu załadowczego 700,0 mm

Siła zgniotu 75,00 kN

Długość beli 650,0 mm

Szerokość beli 700,0 mm

Moc silnika 2,20 kW

Wysokość beli 500,0 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 24,00 s

Waga beli (max.) 80,00 kg

Wydajność w belach na godzinę 2 - 4 

Liczba wiązań 3 

Materiał wiązania taśma do opasywania 

Nr zamówienia taśma/drut 6205993010 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Wielokomorowa prasa HSM MKP 80 najlepiej nadaje się do równoczesnego, połączonego z sortowaniem, zgniatania różnych
materiałów.

Duży otwór załadowczy oraz przestronna komora ułatwiają napełnianie

HSM MKP 80 z wózkiem transportowym – łatwy odbiór i komfortowy transport beli

Nowoczesne mikroprocesorowe sterowanie z klawiaturą membranową i diodami LED oraz wyświetlaczem tekstowym

Doskonała technologia zamykania drzwi chroni użytkownika

Specjalne pazury podtrzymujące materiał optymalizują zagęszczanie zgniatanego materiału, co zwiększa objętość załadowczą, a
tym samym podnosi wydajność belowania
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