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HSM TRISHREDDER 6060
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1

Rozmiar cięcia kawałki pierwszy s... 25 x 160-200 mm

Rozmiar cięcia drugi pierwszy sto... 10,5 x 40-76 mm

Rozmiar cięcia trzecia stopień 4,6 x 34 mm

Wydajność kg/h (w zależności od ... do 2.000 

Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...

Napięcie 3 x 400 V

Częstotliwość 50 Hz

Głębokość 1430 mm

Szerokość 1940 mm

Wysokość 3900 mm

Waga urządzenia 4000 kg

Szerokość pracy 650 mm

Moc silnika 3 stopień 2 x 9,2 kW

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Trójstopniowy zespół niszczący HSM TriShredder 6060 z trzema zespołami tnącymi, o przepustowości maksymalnie do 2500
kg/godz. w stopniu bezpieczeństwa 3. W połączeniu z prasą belującą, można rozbudować HSM TriShredder 6060 do pełnego
systemu przetwarzania. 

Mocny lej załadowczy do przekazywania materiału z przenośnika taśmowego do rozdrabniarki wstępnej HSM V 600.

Kurtyny świetlne sterujące systemem.

Etap 1: rozdrabnianie wstępne przy użyciu zespołu czterech wałków, na który składają się dwa wałki podawcze i dwa wałki tnące.

Etapy 2 i 3: rozdrabnianie zasadnicze przy użyciu systemu dwóch wałków.

Mocny silnik o mocy całkowitej 6 x 9,2 kW.

Nowoczesny zespół sterownika PLC w celu zintegrowanego sterowania wszystkimi elementami systemu.

Opcjonalnie dostępny z mechanizmem rozbudowy 2. i 3. etapu rozdrabniania o możliwość ustawiania wymaganego rozmiaru
ścinków.
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