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HSM VK 1206
 

Napięcie 400 V

Częstotliwość 50 Hz

Szerokość 2350 mm

Wysokość 1820 mm

Waga urządzenia 3300 kg

Szerokość otworu załadowczego 620 mm

Siła zgniotu 160 kN

Długość beli 600-1200 mm

Szerokość beli 700 mm

Moc silnika 9,2 kW

Wysokość beli 500 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 8,2 s

Waga beli (max.) 100-200 kg

Długość 4750 mm

Jednostkowa siła zgniotu 45,7 N/cm²

Liczba wiązań 3 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Do zastosowań przemysłowych o małym i średnim obciążeniu materiałem, np. w przemyśle przetwórczym, zakładach utylizacji
butelek PET/puszek, zakładach niszczenia dokumentów, zakładach poligraficznych i papierniczych. Odpowiednia do
zastosowania przy oczekiwanej wydajności do ok. 93 m³ / godzinę. Bestseller wśród małych i średnich pras kanałowych HSM.
Produkt sprawdzony przez lata eksploatacji, niezawodny i wszechstronny w użytkowaniu.

Szczególnie nadaje się do kartonów, folii i butelek PET

Idealna do przyłączenia pneumatycznego podawania materiału (szybka praca) – otwór załadowczy o długości

Opcjonalne dostępna w wersji z wiązaniem ręcznym

Przystosowana do ciągłego załadunku

Wszechstronna w użytkowaniu

Odpowiednia do różnorodnych materiałów

Strona obsługi do wyboru

Sterowanie procesem zgniatania za pomocą fotokomórki

Kompaktowe wymiary beli
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