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HSM VK 807 V
 

1000 

Szerokość 1140 mm

Siła zgniotu 82 kN

Długość beli 500 mm

Szerokość beli 600-1000 mm

Moc silnika 4 kW

Wysokość beli 500 mm

Czas cyklu przy pracy jałowej 23,2 s

Waga beli (max.) 60 kg

Określona siła zgniotu 32,8 N/cm²

Wymiary otworu załadowczego 450 x 710 mm

Długość 3940 mm

Wydajność prasy 0,55 m³/h

Liczba wiązań 2-krotne, pionowe, w pełni automatyczne drutem 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

 

Balownica kanałowa HSM do zastosowań przemysłowych z małą lub umiarkowaną ilością materiału

Odpowiednia do zastosowania przy oczekiwanej wydajności do ok.20 m³/godzinę

Przepustowość do ok.550 kg na godzinę

Przystosowana do ciągłego napełniania

Wszechstronna w użytkowaniu

Odpowiednia do różnorodnych materiałów

Strona obsługi do wyboru

Sterowanie procesem zgniatania za pomocą fotokomórki

Kompaktowe wymiary beli

Niewielkie wymagania przestrzenne

Przeznaczona szczególnie do kartonu, folii i ścinków

Zwarta budowa
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